恩施坪坝营景区电子门票智能管理系统清单
	序号
	项目
	规格要求 
	数量

	1
	数据库服务器
	产品类别：机架式；产品结构：2U；CPU型号：Intel Xeon Bronze 3106*1颗；CPU参数：1.7GHz/11MB/8核8线程；内存：16GB DDR4 2666MHZ*1条；硬盘：10K 2.5" SAS硬盘600G*3块；磁盘阵列卡：H330 ；RAID模式：RAID 0，1，5，10；网络控制器：4口千兆网卡；光驱：DVD；访问控制器：iDRAC9 Express；电源数量：1个；电源功率：750W；保修政策：三年全国联保；配件：导轨/前面板
	1

	2
	服务器机柜
	外观：弧形高密度六角网孔前门、波浪形高密度六角网孔后门  

通风率：71.2%   防护等级：IP20 容量：42U

尺寸：高2055*宽600*深1000mm
	1

	3
	售票工作站
	3060MT-酷睿i3-8100(3.6GHz/6MB/4核4线程)/内存：4G*1/硬盘：1TB*1/无光驱/19.5英寸显示器/USB2.0*4个，USB3.0*2个/预装Windows 10操作系统/保修期:戴尔原厂3年上门服务
	3

	4
	条码打印机
	分辨率：203dpi/300dpi；打印方式：热敏和热转印；打印速度：104mm/s；最大打印宽度：104mm；语言/指令集：TSPL-EZ打印机语言兼容；通信接口：USB接口，并口，串口；存储配备：MicroSD卡插槽可扩展至4G；
	3

	5
	入口检票三辊闸

（含智能闸机控制系统软件）
	三辊闸机芯：全电动机芯 机械传动基于牙钳式离合器控制/控制电路基于ARM技术开发/横辊长：500mm/最大通行速度：40~45人次/分；外壳：开模R40箱体 整机无棱角/主体采用304#不锈钢，整体板材厚度不低于1.5mm，原色/前后为塑料开模端盖/箱体尺寸1440*1040*260mm；主控制板：基于linux嵌入式系统的A9核心板作为主控单元；通讯方式：TCP/IP（标配）；游客显示屏：7寸LCD/VGA；含高亮LED通道指示模块、适配电源模块、语音模块；工作电源：输入220VAC±20%，50Hz；重量：80KG；标机功耗：额定功耗150W，平均功耗＜80W；温度：-30℃~75℃，湿度：15~90%（无凝露）；MCBF：机芯≥1000万次；含通风模块；MTTR：部件10m，整机1h；识别配置模块：二维条码（含手机二维码彩信验票）、二代身份证IC卡二合一；
	4

	6
	票务系统管理软件
	用户管理、组织机构、角色管理、实时售检票、年卡报表、自助机报表、票务基础、票务设置、票务售票客户端、售票客户端报表、客户类型管理、协议政策管理、客户信息管理、客户签单核销、导游信息管理、仓库管理
	1

	7
	年卡管理软件
	管理各种IC卡的类型：年卡、贵宾卡等。设置可发行的IC卡类型和年卡的使用规则。设置各类年卡的各种办理费用，如办理、挂失、补换等。现场销售直接进行年卡办理，录入用户基本信息，选择可用时间段后，即可办理成功使用年卡。（年卡根据实际项目可支持卡、二代证、指纹及人脸模式）；查询对应年卡，读取年卡证件信息。对年卡增加指纹绑定登记。对已绑定指纹做删除修改。对于丢失、损坏的用户的年卡进行补换操作。将已经售出的年卡进行退卡退费处理，已退卡年卡不可入园。修改年卡办理时填写的基本信息，但不可修改有效期。对购买的年卡进行写卡加密等初始化操作。年卡游客窗口续卡收费（支持不同卡类型续费）。作废年卡，已作废卡不可使用。年卡进行重打印。
	1

	8
	智慧景区公众服务平台
	可全网对接网络直销分销渠道，能对接官方电子商务平台，在线旅行社，第三方ＯＴＡ如携程、同程、途牛、驴妈妈、淘宝、去哪儿等
	1


要求：

1、按国内一线品牌报价，并填写产地、品牌等必要信息。

2、所有产品须为合格产品，符合国家质监、安监等有关部门颁布的各项文件、规章、标准的要求；如供应商提供的是非合格产品，采购方有权要求供应商无条件更换。

竞标人盖公章：                　　　　　　　　     

法定代表人或委托代理人签字：                     　

日期：                     　　　                  

注：竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签字、盖单位公章的竞标无效。

